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Zasadniczo kompensatory tkaninowe nie powinny by¢ zakrywane ani izolowane.
Jezeli zgodnie z projektem kompensator powinien by¢ ostoniety lub zaizolowany, to
konieczne jest uzyskanie na to zgody producenta kompensatora.

W takich przypadkach nalezy réwniez uwzgledni¢ termiczne oddziatywanie elementéw
konstrukcyjnych przylegajgcych do kompensatora.

W zalezno$ci od rodzaju i warunkéw pracy kompensatora zaleca sie wykonanie
nastepujgcych konstrukc;ji:

1. Zakonczenie izolacji zewnetrznej

W przypadku rurociggéw lub kanatéw izolowanych, w kazdym przypadku konieczne jest
odpowiednie zakonczenie izolacji, tak aby kompensator i elementy mocujgce w rejonie
kotnierza nie zostaty zaizolowane i zapewniona byta swobodna cyrkulacja powietrza.

W zalezno$ci od rodzaju kompensatora zalecane sg rozne sposoby wykonania izolacji.

a. Pogladowy przyktad wykonania zakonczenia izolacji dla kompensatora kotnierzowego
(typu ,U").

Lakres wwykonania zdejmovalneg izalacji
dla mortazufdemontazu kompensatara
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Thumaczenie instrukcji technicznej wydanej przez Komisje ds. Jakosci
Stowarzyszenia ds. Jakosci Kompensatoréw Tkaninowych

Powielanie w jakiejkolwiek formie, w czesci lub w cato$ci dozwolone wytgcznie za zgodg Stowarzyszenia ds. Jako$ci Kompensatoréw Tkaninowych lub jednego z
przedsiebiorstw bedgcych cztonkiem stowarzyszenia.
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b. Pogladowy przyktad wykonania zakonczenia izolacji dla kompensatora ptaskiego

(typu ,117).
Zakres wykonania zdejmovwalne) izolacj
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2. Ostony zewnetrzne

Przy wykonywaniu oston zewnetrznych kompensatora jak np. izolacja akustyczna, ochrona
przed wplywem warunkow atmosferycznych lub ochrona przed dotykiem nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- przemieszczenia kompensatora nie mogg by¢ ograniczane,

- na catym obwodzie kompensatora musi by¢ zapewniona wystarczajgca cyrkulacja
powietrza,

- w kazdym wypadku musi by¢ zapewniona mozliwos¢é wymiany powietrza z chtodniejszym
otoczeniem,

- niedopuszczalne jest wystepowanie gromadzenia sie ciepta i mostkdéw cieplnych.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwe zmiany ksztattu kompensatora podczas pracy, zwtaszcza
wybrzuszenia fali kompensatora.

Zakres wykonania zdejmosvalnej izolacji

Osfona prrecivwdeszczovwa dla montazuidemortazu kompensstora

bylko przy weykonaniu pionowym
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Thumaczenie instrukcji technicznej wydanej przez Komisje ds. Jakosci
Stowarzyszenia ds. Jakosci Kompensatoréw Tkaninowych

Powielanie w jakiejkolwiek formie, w czesci lub w cato$ci dozwolone wytgcznie za zgodg Stowarzyszenia ds. Jako$ci Kompensatoréw Tkaninowych lub jednego z
przedsiebiorstw bedgcych cztonkiem stowarzyszenia.
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3. lzolacja zewnetrzna

Wykonanie izolacji zewnetrznej powinno by¢ bezwarunkowo uzgodnione z producentem
kompensatora.

W przypadku kompensatoréw z izolacjg zewnetrzng maksymaina temperatura robocza nie
moze przekroczy¢ wartosci odpornoséci temperaturowej zadnego z materiatéw uzytych do
budowy kompensatora.

Wykonanie izolacji zewnetrznej kompensatoréw pracujgcych w temperaturze powyze;j
260°C jest mozliwe tylko przy zastosowaniu rozwigzan technicznych, wymagajgcych
znacznych nakfadow.

Cztong odporng na dristanie czynnikow
Okap od gdry proyv zabudovwie pionowe atmosferycznych (hlacha)

Jedns 31"'?""5' Zamacowana Druga strona Zamocowana prZesuwnie
elastycznie na kanale i elastycznie

Tasma izolacyina lzolacis kanstu
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Tasma izolacyina

Tadma izolacyjng Zaizolowead po zakofczeniu montazu

Thumaczenie instrukcji technicznej wydanej przez Komisje ds. Jakosci
Stowarzyszenia ds. Jakosci Kompensatoréw Tkaninowych

Powielanie w jakiejkolwiek formie, w czesci lub w cato$ci dozwolone wytgcznie za zgodg Stowarzyszenia ds. Jako$ci Kompensatoréw Tkaninowych lub jednego z
przedsiebiorstw bedgcych cztonkiem stowarzyszenia.




